MONTAGEANLEITUNG jeremias

ABGASTECHNIK

Schragfihrung Uber Dach
DOPPELWANDIGE ABGASSYSTEME AUS EDELSTAHL
bis JA 265 mm
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ABGASTECHNIK

1. EINBAU UND VORSCHRIFTEN

1.1 ALLGEMEINE HINWEISE

Der Einbau erfolgt fachmannisch entsprechend der Montageanleitung bzw. den geltenden nationa-
len Vorschriften.
Insbesondere nach DIN V 18160-1 und der geltenden Bauordnung, den einschldgigen Normen und
allen weiteren bau- und sicherheitsrechtlichen Vorschriften.
Der erforderliche Querschnitt ist nach EN 13384 zu bestimmen und vom ausfUhrenden Fachunter-
nehmen zu Uberprifen.
Achtung: Vor der Montage ist die Ausfiihrung der Anlage mit dem/der zustédndigen bevoll-
CP A machtigten Bezirksschornsteinfeger/in abzuklaren.

%&‘ Die Tauglichkeit und sichere Benutzbarkeit der Abgasanlage ist vor Inbetriebnahme

durch den bevollmachtigten Bezirksschornsteinfeger bescheinigen zu lassen!

Hinweis: Bei der Benutzung von Werkzeugen kénnen Gefahren fiir den Benutzer entstehen.
Aus diesem Grund sind die entsprechenden Betriebsanleitungen und Unfallverhi-
' tungsvorschriften einzuhalten sowie die notwendige Schutzausriistung zu
benutzen!
1.2 ANFORDERUNGEN NACH §19 1. BIMSCHV

Mit Wirkung des 01.01.2022 wurde der §19 der 1. Bundesimmissionsschutzverordnung (1. BimSchV)
gedndert. Dieser schreibt Ableitbedingungen fUr Abgase aus Schornsteinen von Feuerstatten fur
feste Brennstoffe vor.

FUr die dort genannte firstnahe Errichtung eines Schornsteines werden in der Praxis haufig
Sonderldsungen bendtigt.

So ist die Montage von doppelwanidgen Schorsteinen entlang der Dachfldche von der Traufe zum

First mit unseren speziellen Dachhaken-Set und auf die Dachneigung angepassten B&égen mdglich.

Achtunag: Bei Abgasanlagen flr feste Brennstoffe darf die Schragfihrung zur Senkrechten

Q A &S& nach DIN V 18160-1 max. 30° betragen.
i; Da fur die Montage auf der Dachflache meist ein gréoBer Winkel erforderlich ist,

muss sowohl mit der Baubehdérde als auch mit dem/der zustdndigen
Schorsteinfeger/in Ricksprache gehalten werden.

Vorabinfo: Derzeit wird die AusfUuhrungsnorm DIN 18160-1 Uberarbeitet. Nach derzeitigem
Stand des Entwurfs sind zukUnftig auch Schragfihrungen von bis zu 45° far
Schornsteine moglich. Gerade bei auBenliegenden Abgasanlagen bietet dies
weitere Moglichkeiten und kann in Abstimmung mit dem/der bevolimé&chtigen
Bezirksschornsteinfeger/in zur Realisierung dieser Schragflihrungen beitragen.
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2. PLANUNG UND AUFBAU

Folgende Bedingungen mussen eigehalten werden:

e Innendurchmesser der Anlage max. 200 mm (auBBen max. 265 mm)

e Abstand zwischen zwei Dachbefestigungen max. 1,5 m

e Abstand zur Dachflache max. 100 mm

¢ Reinigungsoffnungen im Bereich der Bogen und weitere notwendig (Rucksprache mit
Schornsteinfeger/in empfehlenswert)

e Freistehendes Ende max. 0,5 m

e Abstand letzte Halterung bis Mitte oberer Bogen max. 0,5 m
Bei Starkwindereignissen ist ein verdrehen der Mindung nicht ausgeschlossen!

Hinweis: Bitte beachten Sie auch die allgemeine Montageanleitunge des verwendeten
P doppelwandigen Abgassystems.

DW2800dJ bzw.
DWECO28009

Far die Befestigung der
Dachhaken Dacheindeckung im

ausgewahlten Bereich abnehmen.
Die Halterungen sind mit

. Die Winkel DW2801 bzw.
geeigneten Schrauben am ® DWETN2801 kénnen mit

passender Gradzahl
zwischen 1°- 44° bestellt
werden.

Sparren zu befestigen.
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3. ABSCHLIESSENDE HINWEISSE

Die jeremias Abgasanlagen wurden auf Gasdichtheit, Korrosionsbestandigkeit und sichere Montage
hin entwickelt und gepruft. Es dirfen somit nur Originalteile des jeweiligen jeremias Systems
verwendet werden. AuBerdem sind die Herstellerangaben und die Montageanleitung einzuhalten.
Nach der Montage ist die Anlage mit dem zugehérigen Typenschild zu kennzeichnen.

Technische Anderungen und Irrtum sind vorbehalten!
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