Deutsches
Institut

fiir
Bautechnik

Zulassungsstelle filr Bauprodukte und Bauarten
Bautechnisches Prifamt
Eine vom Bund und den Landern

gemeinsam getragene Anstalt des offentlichen Rechts

A“geme-lne r Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO
bauaufsichtliche

ZUlaSSUI’lg’ Datum: Geschaftszeichen:
Allgemeine 25.06.2020 11 51-1.7.4-12/19
Bauartgenehmigung

Nummer: Geltungsdauer

Z-7.4-3482 vom: 25, Juni 2020

bis: 25, Juni 2025
Antragsteller:
Jeremias GmbH
Opfenrieder Stralte 12
91717 Wassertridingen

Gegenstand dieses Bescheides:
"Furado-Schachtelemente” fiir Abgasanlagen T400 LA90 und T200 LA90

Der oben genannte Regelungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich zugelassen/
genehmigt.
Dieser Bescheid umfasst sieben Seiten und 17 Anlagen.
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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
1 Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Regelungsgegen-
standes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.
2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die fir die Durchfiihrung von Bauvorhaben gesetzlich vorge-

schriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter

gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur
Verflgung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegen-
standes darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- bzw. Anwen-
dungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behorden ebenfalls Kopien
zur Verfligung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise Veroffent-
lichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bautechnik. Texte und Zeichnun-
gen von Werbeschriften diirfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Ubersetzungen
missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht gepriifte Ubersetzung der
deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kdnnen nachtraglich erganzt
und geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und
vorgelegten Dokumente. Eine Anderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht
erfasst und ist dem Deutschen Institut fiir Bautechnik unverziiglich offenzulegen.

8 Die von diesem Bescheid umfasste allgemeine Bauartgenehmigung gilt zugleich als
allgemeine bauaufsichtliche Zulassung fur die Bauart.

Z15902.20 1.7.4-12119



Deutsches
Institut

far
Bautechnik

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung

Nr. Z-7.4-3482 Seite 3 von 7 | 25. Juni 2020
Il BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Regelungsgegenstand und Anwendungsbereich

Der Regelungsgegenstand sind rechteckige oder dreieckige Aufienschalen (Schachte) mit
der Bezeichnung "Furado-Schachtelemente" aus nichtbrennbaren Calciumsilikatplatten mit
der Bezeichnung "SkamoCovering Board 300" und deren Zusammenfugen fur Abgasan-
lagen.

Die AuRenschalen werden aus dem v. g. Plattenmaterial in den Werkstatten des Herstell-
werks zugeschnitten und durch eine Stufenfalzverbindung miteinander verbunden und ver-
klebt. Die maximale Elementlange betrdgt 1000 mm und die maximale lichte Weite
660 mm x 660 mm. Die Aulienschalen dirfen fir Abgasanlagen mit abgasfliihrenden Innen-
schalen nach DIN EN 1856-1", DIN EN 1856-22, DIN EN 1457-13 bzw. DIN EN 1457-24 ver-
wendet werden.

Aus den Elementen dirfen Auflienschalen von Montageabgasanlagen, entsprechend Ab-
schnitt 7.2.3 und 8.1.1.3 von DINV 18160-15, hergestellt werden und entsprechend der
Produktklassifizierung T400 L,90°% und T200 La908 verwendet werden. Sofern die mit den
Elementen errichteten Abgasanlagen mit Innenschalen nach DIN EN 144717 angewendet
werden, ist die Produktklassifizierung auf T160 La90¢ zu begrenzen.

Die Errichtung der Montageabgasanlagen erfolgt nach den Verwendungsregeln von
DIN V 18160-15. Bei Abgastemperaturen Uber T200 ist besonders auf die Einhaltung der in
DIN V 18160-15, Abschnitt 6.9.3.1 beschriebenen Abstandsregeln zu achten.

Die AuRenschalenelemente dirfen auch in Verbindung mit ruBbrandbestandigen System-
abgasanlagen nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung zum Anschluss von Feuerstat-
ten fur die Brennstoffe naturbelassenes Holz, Gas und Heizdl EL, sowohl fir trockene als
auch feuchte Betriebsweise, angewendet werden.

Zur Erfullung der Feuerwiderstandsdauer sind die mit den AuRenschalenelementen errichte-
ten Abgasanlagen mit Innenschalen und einer mindestens 25 mm dicken Dammstoffschicht
auszufuhren. Fur Innenschalen, die eine eigene Dammschicht (z. B. doppelwandige Metall-
abgasanlagen) von mindestens 25 mm aufweisen, ist keine zusatzliche Dammung erforder-

lich.
2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt
21 Eigenschaften und Zusammensetzung

Fur die Aulienschalen (Schachte) mit der Bezeichnung "Furado-Schachtelemente" sind die
in Tabelle 1 aufgefihrten Bauprodukte mit den angegebenen Eigenschaften bzw. Leistungs-
merkmalen zu verwenden.

1 DIN EN 1856-1:2009-09 Abgasanlagen - Anforderungen an Metall-Abgasanlagen - Teil 1: Bauteile
fur System-Abgasanlagen

2 DIN EN 1856-2:2009-09 Abgasanlagen - Anforderungen an Metall-Abgasanlagen - Teil 2:
Innenrohre und Verbindungsstiicke aus Metall

3 DIN EN 1457-1:2012-04 Abgasanlagen - Keramik-Innenrohre — Teil 1: Innenrohre fir Trockenbetrieb -
Anforderungen und Prifungen; Deutsche Fassung EN 1457-1:2012

4 DIN EN 1457-2:2012-04 Abgasanlagen - Keramik-Innenrohre — Teil 2: Innenrohre fiir Nassbetrieb -
Anforderungen und Prifungen; Deutsche Fassung EN 1457-2:2012

DIN V 18160:2006-01 Abgasanlagen - Teil1: Planung und Ausfiihrung
6 LA90 Kennzeichnung des Feuerwiderstands von Abgasanlagen nach DIN 18160-60:

2014-02 Abgasanlagen - Teil 60: Nachweise fir das Brandverhalten von
Abgasanlagen und Bauteilen von Abgasanlagen - Begriffe, Anforderungen und
Prifungen

7 DIN EN 14471:2015-03 Abgasanlagen - Systemabgasanlagen mit Kunststoffinnenrohren — Anforderungen
und Prifungen

Z15902.20 1.7.4-12119
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2.21

2.2.2
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Tabelle 1: Zusammenstellung der Bauprodukte fur die Auldenschalen

Bezeichnung Dicke Dichte/ Baustoffklas- | Grundlage
Flachengewicht | sifizierung
SkamoCovering Board 300 |1 x 50 mm ca. 15 kg/m? A1 ETA-18/0648 vom
2018/08/07 bzw.
entsprechende
Leistungserklarung
Promat-Kleber K84 1650 kg/m? bis | A1 P-NDS04-5
oder 2100 kg/m? oder
SBK-2000 oder ca. K-2300/212/17-MPA BS
1560 kg/m?®
Schnellbauschrauben 4.5 x 100 mm verzinkt

Die AuRenschalen haben an den Enden jeweils Stufenfalze und werden in Langen von
250 mm bis 1000 mm hergestellt. Form und Malie der Formstiicke entsprechen den Anga-
ben der Anlagen 1 bis 16. Fir die planmafRigen Abmessungen der Aulenschalen sind
folgende Abweichungen zulassig:

lichte Seiten + 5mm
Wanddicke + 5%
Hoéhe + 5mm

Herstellung und Kennzeichnung
Herstellung

Die AufRenschalen (Schachte) sind werkseitig im Herstellwerk des Antragstellers herzustel-
len.

Kennzeichnung

Die AuBenschalen (Schachte)/deren Lieferschein/deren Verpackung oder deren Beipackzet-
tel miissen vom Hersteller mit den Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) mit Angabe der
Produktklassifizierung T400 La90 bzw. T200 La90 nach den Ubereinstimmungszeichen-
Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung mit dem U-Zeichen
darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfiillt sind.

Ubereinstimmungsbestitigung
Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Bauprodukte mit den Bestimmungen der von dem
Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fir jedes Herstellwerk
mit einer Ubereinstimmungserklarung des Herstellers auf der Grundlage einer Erstpriifung
durch den Hersteller und einer werkseigenen Produktionskontrolle erfolgen. Die Uberein-
stimmungserklarung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte mit dem
Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck abzuge-
ben.

Werkseigene Produktionskontrolle

In dem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu--
fuhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen der von diesem Bescheid erfassten
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

1.7.4-12119
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Bei Anlieferung der Werkstoffe (Calciumsilikatplatten und Kleber) sind die Lieferscheine und
die Ware zu kontrollieren. Dariiber hinaus sind am fertigen Produkt vor Auslieferung mindes-
tens folgende Priifungen durchzufiihren:

Tabelle 2: Werkseigenen Produktionskontrolle

Abschnitt | Bauteil/Produkt Eigenschaft Haufigkeit | Grundlage
21 Aulenschacht Dicke der Platten Abschnitt 2.1

und Abmessungen | einmal
Kennzeichnung fertigungs- [ SkamoCovering Board 300
Zertifikat Laz%:llch EAD 350142-00-1106

"Promat-Kleber K84" | Ubereinstim- bei jeder |P-NDS04 -5

oder mungszeichen Lieferung | oder

"SBK 2000" K-2300/212/17-MPA BS

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwer-
ten. Die Aufzeichnungen mussen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
— Art der Kontrolle oder Priifung

— Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

— Ergebnis der Kontrollen und Prufungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anfor-
derungen

— Unterschrift des flur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem Deutschen
Institut fir Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungenliigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziiglich die erforderlichen Malf3-
nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht
entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Ubereinstimmenden ausge-
schlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch mdglich und zum
Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverzuglich zu wie-

derholen.
3 Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfiihrung
3.1 Planung

311 Allgemeines
Fur die Planung der Montageabgasanlagen gelten die Bestimmungen von DIN V 18160-15.

Fir die Richtungsanderungen des Schachtes sind Formstiicke entsprechend den Angaben
in Anlage 1 aus dem gleichen Werkstoff wie der Gbrige Schacht zu verwenden. Die Auflage
der Schragfihrung und des Schachtabschnittes darlber sind an der anschliefenden Wand
oder vergleichbar belastbare Konstruktionen sicher zu befestigen. Dabei sind die Diibelkrafte
der Krafteinleitung in die Wand oder vergleichbar belastbare Konstruktionen in jedem Einzel-
fall zu ermitteln. Die verwendete Innenschale muss entsprechende Bauteile beinhalten, die
die aus den thermischen Betriebsbeanspruchungen resultierende Langendehnung in sich
aufnehmen kann, sodass keine weiteren Druckspannungen auf die Auf3enschalen (Schach-
te) wirken kénnen. Die Schragfihrung muss in einem stets zuganglichen Raum liegen und
darf nicht mehr als 45° zwischen der Schachtachse und der Senkrechten betragen.

Z15902.20 1.7.4-12119
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Montageabgasanlagen im Unterdruck dirfen einmal mit einem Winkel bis 30° zwischen der
Achse und der Senkrechten schrag gefihrt werden; bei Anlagen im Uberdruckbetrieb darf
dieser Winkel 45° betragen.

Die Schéachte sind gegen Ausknicken zu sichern. Dieses kann entweder durch eine Decken-
einspannung oder durch geeignete Wandbefestigungen oder vergleichbar belastbare Stutz-
konstruktionen erfolgen. Der Abstand zwischen den Befestigungen bzw. zwischen dem
Deckendurchgang und einer Befestigung darf innerhalb von Gebauden maximal 5 m und
aullerhalb von Gebauden maximal 3 m betragen.

Fur Decken- und Dachdurchfihrungen der Schachte sind die Angaben der Anlagen 5 und 6,
9, 11 und 12 sowie 15 und 16 zu beachten.

3.1.2 Montageschornsteine

Die Bauprodukte dirfen zur Herstellung von Aufienschalen (Schachte) fir Schornsteine mit
abgasfiihrenden Innenschalen, z. B. nach DIN EN 1856-1" und DIN EN 1856-22 sowie
DIN EN 1457-13 bzw. DIN EN 1457-24, und einer anliegenden 25 mm Dammstoffschicht
verwendet werden.

Dammstoffe fir Montage-Abgasanlagen miissen DIN EN 143038 entsprechen. Ihre obere
Anwendungsgrenztemperatur muss groRer oder gleich der bendtigten Temperaturklasse der
vorgesehenen Abgasanlage sein. Fur die Erfillung der Dauerwirksamkeit (Rufl3brand
Bestandigkeit) muss die Leistung des Dammstoffes nach geltenden bauaufsichtlichen
Verfahren erklart bzw. nachgewiesen werden.

An diese Schornsteine dirfen Feuerstatten fur feste, flissige und gasférmige Brennstoffe
angeschlossen werden, die in der Regel keine hoheren Temperaturen als 400 °C erzeugen.

Von der Oberflache der AuRRenschale (Schacht) ist ein Abstand zu brennbaren Baustoffen
gemal DIN V 18160-15 Abschnitt 6.9 bzw. gemaf der Anlage 15 einzuhalten.

3.1.3 Montageabgasleitungen

Die Bauprodukte dirfen auch zur Herstellung von Auf3enschalen (Schachte) von Abgaslei-
tungen, z.B. nach DINEN1856-1" und DINEN 1856-22, DIN EN 144717 sowie
DIN EN 1457-13 bzw. DIN EN 1457-24, und einer anliegenden mindestens 25 mm dicken
Dammstoffschicht verwendet werden.

Dammstoffe fiir Montage-Abgasanlagen miissen DIN EN 143038 entsprechen. lhre obere
Anwendungsgrenztemperatur muss groRer oder gleich der benétigten Temperaturklasse der
vorgesehenen Abgasanlage sein. Fur die Erfillung der Dauerwirksamkeit (Rufl3brand
Bestandigkeit) muss die Leistung des Dammstoffes nach geltenden bauaufsichtlichen
Verfahren erklart bzw. nachgewiesen werden.

Die Abstande zur brennbaren Baustoffen sind in Abhangigkeit der verwendeten Abgasleitung
sowie der angeschlossenen Gas- oder Olfeuerstatten nach DIN V 18160-15, Abschnitt 6.9
bzw. gemaR der Anlage 16 einzuhalten.

3.2 Bemessung

Fir den Nachweis der Standsicherheit sind die Bestimmungen von DIN V 18160-15 Ab-
schnitt 13 zu beachten.

Die anrechenbare Bruchlast der Formstlicke aus Calciumsilikatplatten mit einer Schacht-
héhe von 1000 mm betragt 1,6 N/mm?2.
3.3 Ausfiihrung

Es gelten die Versetz- und Montageanleitungen des Herstellers in Verbindung mit den
Bestimmungen der DIN YV 18160-15. Die AuRenschalen dirfen nur durch geschultes
Personal versetzt werden.

8 DIN EN 14303:2016-08 Warmedammstoffe  fir die  technische  Gebdudeausristung und  fur
betriebstechnische Anlagen in der Industrie - WerkmaRig hergestellte Produkte aus
Mineralwolle (MW) - Spezifikation; Deutsche Fassung EN 14303:2015

Z15902.20 1.7.4-12119
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Die einzelnen Aufenschalen werden durch Stufenfalze zentriert und durch Verkleben mit
dem Versetzmittel (Kleber) nach Abschnitt 2.1 fixiert und zu einem Schacht verbunden
(siehe Anlagen 1 bis 16).

Die abnehmbare Frontplatte ist nach Installation der Abgasanlage zusatzlich zu der Ver-
schraubung zu verkleben.

Die AuRenschalen sind gegen Ausknicken entsprechend den Angaben des Abschnitts 3.1.1
zu sichern. Dies kann entweder durch eine Deckeneinspannung oder durch geeignete
Wandbefestigungen oder vergleichbar belastbare Stutzkonstruktionen erfolgen.

3.4 Ubereinstimmungserklirung des Ausfiihrenden

Die bauausfiihrende Firma, die die Abgasanlage errichtet hat, muss eine Bestatigung der
Ubereinstimmung der Bauart mit dieser allgemeinen Bauartgenehmigung abgeben (s. § 16a,
Abs. 5 i. V. mit §21 Abs. 2 MBO)°. Hierfir kann das Formblatt entsprechend Anlage 17
verwendet werden.

3.5 Beschriftung

Jede nach dieser allgemeinen Bauartgenehmigung errichtete Abgasanlage ist im Bereich
der unteren Reinigungsoffnung mit einem festen Schild (mindestens 52 mm x 105 mm) mit
folgenden Angaben in Abhangigkeit der jeweiligen Nutzung zu kennzeichnen.

Beispiel der Kennzeichnung einer ausgefihrten Abgasanlage:
Schornstein gemal aBG Nr.: Z-7.4-3482 T400 N1 D3 G50 LAa90

Maja Tiemann Beglaubigt
Abteilungsleiterin Marek Hajdel

Nach Landesrecht

Z15902.20 1.7.4-12119
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Schacht 250 mm

)

Schacht 500 mm

A
&SP

Schacht 1000 mm

0=0 ==K

Schacht 500 mm Front offen
z.B. fur obere Reinigung

N\
<

\

Schacht 1000 mm Front offen

z.B. fur bauseitige Anschlusséffnung

FuRelement mit Reinigung / Pruféffnung

und Kondensatschale

LS 50
Leichtbauschornstein
I=Innenrohr 80 - 600 mm
Dammdicke mind. 25 mm

A=Auflenabmessungen
A= 1+ =160 mm
Langen Standardabmessungen
L L S W
250 mm 250 mm
bis 500 mm 25mm 50 mm
1000 mm | 1000 mm

Rechteckige und mehrzugige Ausfiihrungen
sowie Wandungsdicken >50 mm
sind moglich

W S

Winkel 15° - 45°

Z70422.19

)]
C
)
2
é\ i% e
Sockeistein bei Bedarf \ Y 1l
w <
Innenrohr:  z.B. Edelstahl
Dammung:  Mineralwollrohrschale mind. 25 mm | = Innen
Schachtmaterial:  Calciumsilikat
Brandschutzkleber:  z.B. Promat K84
"Furado-Schachtelemente” fir Abgasanlagen T400 LA90 und T200 LA90
. . Anlage 1
Leichtbauschornstein LS 50 9
1.7.4-12/19
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max. 600

max. 600

V. 1 oder V.2

L [

Schacht einzigig

P
)
/

max. 600

max. 600

max. 600

V. 1

V.2

Schacht zweizugig

/‘\

(
N

T

N

max. 600

Schachtzunge Variante 1:
Stumpf gestolRen

Schachtzunge Variante 2:

Eingelass

en

\

L/

Schacht mehrziigig

"Furado-Schachtelemente" fir Abgasanlagen T400 LA90 und T200 LA90

Ein- und mehrzigige Variante LS 50

Anlage 2

Z70422.19
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Elemente ineinander gesteckt und
mit Brandschutzkleber verklebt

unten

W/2

W2
|
ﬂ‘

W/2

W/2

oben

W = 50 mm

Seitenteile verklebt und verschraubt

| %/\ Verbindung K
20\ A\
Za N A\

"Furado-Schachtelemente" fir Abgasanlagen T400 LA90 und T200 LA90

Anl
StolRverbindung Elementverbindung LS 50 nlage 3
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DLS 50

Leichtbauschornstein

Schacht 250 mm | A x B

Schacht 500 mm Front offen 80| 579 x 410
z.B. fiir obere Reinigung bis 130 700
bis 150| 748

529

X XXX X | X

' N ' 495
A bis 180 821 x 580
200| 869 x 615
bis 250 990 x 700
300 | 1111 x 785
ZwischengréRen maoglich
Schacht 500 mm
L \v/ J

Langen Standardabmessungen
L L S W
&\ 250 mm 250 mm
bis 500mm | 25mm | 50 mm
1000 mm | 1000 mm

Wandungsdicken >50 mm sind méglich
Schacht 1000 mm

(7]
N
/ \—/\ —
wn
Q Schacht 1000 mm Front offen : !
@ @ z.B. fur bauseitige Anschlusséffnung
' &
'L/ \_/\_r T T

T
T

FuRelement mit Reinigung / Pruféffnung A

und Kondensatschale

o

Sockelstein bei Bedarf

Innenrohr:  z.B. Edelstahl
Dammung:  Mineralwollrohrschale mind. 25 mm
Schachtmaterial:  Calciumsilikat
Brandschutzkleber: z.B. Promat K84

"Furado-Schachtelemente” fir Abgasanlagen T400 LA90 und T200 LA90

Dreieck-Leichtbauschornstein DLS 50 Anlage 4

Z70422.19
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Ubergang unter Geschossdecke
mit Fixierungsecken

Geschossdecke

& Fixierungsecken L

<>

Ubergang in Geschossdecke

Mineralwolle

Geschossdecke

/
N M £

Ubergangsplatte a

C— oy r—

~L

FaeaN

Ubergangsplatte /I\

"Furado-Schachtelemente" fir Abgasanlagen T400 LA90 und T200 LA90

Ubergang DLS 50 / LS 50 unter / in Geschossdecke
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\ innenrohr
Ubergangsplatte 2 50 mm dick, mit den Schachten verklebt und verschraubt Dammrohrschale

Schachtelement

"Furado-Schachtelemente” fir Abgasanlagen T400 LA90 und T200 LA90

- Anl
Ubergang LS 50 auf LS 50 bis zu 45° verdreht nlage 6
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Frontplatte lose
Ausschnitt f. Rauchrohranschluss
bauseits hergestellt

umlaufender
Mineralwoll - Ring

"/

atte mit

5

Frontplatte nach Einbau des Rauchrohranschlusses
mit Schacht verklebt u. verschraubt

"Furado-Schachtelemente" fir Abgasanlagen T400 LA90 und T200 LA90

Zusatzlicher Rauchrohranschluss m. Dehnstutzen u. Auflageplatte

Anlage 7
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Frontplatte lose
Ausschnitt f. Reingung
bauseits hergestellt

Reinigungselement
des jeweiligen Herstellers

RX. 1
— s
[— // ~

geprifte Edelstahltir
des jeweiligen Herstellers
Ny aufgeschraubt

T N 1
Frontplatte nach Einbau des Reinigungselements

mit Schacht verklebt u. verschraubt
Auflageplatte mit
Dehnstutzen

Bei Reinigungselementen ohne
Verbindungsstutzen zur Schachtwandung
kann auf den Einbau der Auflageplatte mit
Dehnstutzen verzichtet werden

"Furado-Schachtelemente” fir Abgasanlagen T400 LA90 und T200 LA90

Anl
Zusatzliches Reinigungselement m. Dehnstutzen u. Auflageplatte nlage 8
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Mindungsabschluss
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DW Fixierung z.B. durch
Sparrenhalter

S

Fixierung Schacht

Schacht mind. bis OK - Dachhaut z. B. mit Jeremias Sparrenhalter

™
NN

i

P
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doppelwandige Edelstahlabgasanlage (DW)
mit mind. 25 mm Da&mmdicke

At o l_.
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.
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Ubergang einwandig (EW) / DW mit Auflageplatte
im Stufenfalz, Dehnstutzen L = 1000 mm, kirzbar

|_—

=

Rohrfixierschelle zur Zentrierung
des Steigrohres im Schacht

Steigrohr inkl. D&mmrohrschale
ohne Muffe

Ansicht A-A

"Furado-Schachtelemente” fir Abgasanlagen T400 LA90 und T200 LA90

Ubergang LS 50 - auf DW (iber Dach Anlage 9

Z70422.19 1.7.4-12119



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

) fiir
Nr. Z-7.4-3482 vom 25. Juni 2020 Bautechnik

Durchgang durch Betondecke

Rohrelemente nicht geschnitten

Schacht
aus Calciumsilicat

mind. 25 mm Mineralwolle

Pruféffnung
Einbau nach Bedarf

Edelstahl-Tar
oder
RuRschutztir

ch Bedarf

Auflageplatte ES

Bodenplatte
1 Kleber
O }}%L // //Q O\ massive Betondecke
O O O O O C f\% Mineralwolle /
// / / Rohrschale
// ca. 50 mm dick

bauseitige Ofenrohrrosette

doppellagiges Wandfutter
mit Dehnungsausgleich

"Furado-Schachtelemente" fir Abgasanlagen T400 LA90 und T200 LA90

FuRteil a. Betondecke Deckendurchflihrung Anlage 10
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Miindungsabschluss

N Regenkragen

DW Fixierung z.B. durch
Sparrenhalter

)
Schacht mind. bis OK - Dachhaut \ZZEEE*I ' Fixierung Schacht
Rttt A | & \\ z. B. mit Jeremias Sparrenhalter
/ N
AR 1
i Y e
AN NV doppelwandige Edelstahlabgasanlage (DW)
/ / mit mind. 25 mm Dammdicke

> 1000 mm

Ubergang einwandig (EW) / DW mit Auflageplatte
und Dehnstutzen auf dem Schornsteinkopf fixiert

)
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N Diunnbetimdriel oder Kieber
g |//{ A R I P
Dammung mind. 25 mm dick S \ // _.
; : / AR vorhandener abgetragener
und mind. 300 mm in den vorh. IS Sch tei
Schornstein gefithrt PO\ N A chornstein
umlaufender Hohlraum ist mit loser Y N Abstandhalter
Mineralwolle abgestopft YA\ P unmittelbar unter Dammung
. p I/.. ,o,% ‘_-?.-:_,‘__7__.
F AR 4 P
/ - /ra

Abgasrohr mit oder
ohne Dammrohrschale

®

Umlaufende Schachtfixierung auf dem Schornsteinmauerwerk

mit Plattenstreifen mind. 50x50 mm.

2 Verankerungen pro Schachtseite auf dem Schornsteinmauerwerk
mit Spenglerschrauben 4,5x100 mm mit Dichtscheibe und

Fischer Spreizdiibel S 8x40

Alternativfixierung mit Edelstahlwinkeln 100x60x1,5 (hxbxd)

"Furado-Schachtelemente” fir Abgasanlagen T400 LA90 und T200 LA90

" Anl 11
Abgasanlagen-Verlangerung / Ubergang auf LS 50 / DW dber Dach nmage
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Schornstein gefihrt SN W Schornstein
umlaufender Hohlraum ist mitloser |~ |1\ |/,
Mineralwolle abgestopft AN v ¥ Abstandhalter
/" e —N N/ // unmittelbar unter Dammung
// // % -] M’_
A / )
() Abgasrohr mit oder

ohne Dammrohrschale

Umlaufende Schachtffixierung auf dem Schornsteinmauerwerk

mit Plattenstreifen mind. 50x50 mm.

2 Verankerungen pro Schachtseite auf dem Schornsteinmauerwerk
mit Spenglerschrauben 4,5x100 mm mit Dichtscheibe und

Fischer Spreizdiibel S 8x40

Alternativfixierung mit Edelstahlwinkeln 100x60x1,5 (hxbxd)

"Furado-Schachtelemente” fir Abgasanlagen T400 LA90 und T200 LA90

- Anl 12
Abgasanlagen-Verlangerung / Ubergang auf LS 50 nmage
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Biigelungs- / Aussteifungsset
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"Furado-Schachtelemente" fir Abgasanlagen T400 LA90 und T200 LA90

Anl 1
Bilgelungs- / Aussteifungsset LS 50 nlage 13

Z70422.19 1.7.4-12119



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-7.4-3482 vom 25. Juni 2020

Deutsches

Bautechnik

Institut
fir

— € =
——
9 o d
~ Q / .
L '/r
T ], 50
i O 100
i Variante | P
=
| C-C (1:50)
rg
o T
% I i
| —
! - e
! Variante I
| C H (1:20)
Mineralwolle
S0mm, 90- 117Kg/m?
Decke—_ _
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Schacht c =l SkamoCovering
. A N Board 300
Dammschale 25mm-~ -
abgasfuhrendes Innenrohr
"Furado-Schachtelemente” fir Abgasanlagen T400 LA90 und T200 LA90
Schachtaufbau waagerecht Variante | und Il Anlage 14
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Decke
3 / Wand
% Mineralfaserplatte = 50mm, = 90 Kg/m?® - 117 Kg/m?® oder
/ Plattenstreifen SkamoCovering Board 300 = 50mm
' Wand
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AN VR [V
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Dammschale 25mm i
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(I -:\ﬁ- -~ — Brandschutzplatten SkamoCovering Board 300
/P\?
ee [l RS
! /h: Q\ Wand
"Furado-Schachtelemente” fir Abgasanlagen T400 LA90 und T200 LA90
: Anlage 15
Abstand zu brennbaren Bauteilen (T400) g
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"Furado-Schachtelemente” fir Abgasanlagen T400 LA90 und T200 LA90

Anl 1
Abstand zu brennbaren Bauteilen (T200) nlage 16
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Ubereinstimmungserklirung des Ausfiihrenden zur Erstellung einer Abgasanlage

Diese Erklarung ist nach Fertigstellung der Abgasanlage vom Ausfiihrenden/Fachunternehmen auszufullen und dem
Bauherrn (Auftraggeber) zu (bergeben. Als zusatzliche Information Uber die verarbeiteten Bauteile kénnen
Datenblatter (Beipackzettel) der Erklarung beigefugt werden.

Postanschrift des Gebaudes

Strale und Hausnummer:

PLZ/Ort:

Beschreibung der installierten/ausgefiihrten Abgasanlage
Bescheidnummer: Z-7.4-3482
Typ/Handelsname/Konstruktion:

Klassifizierung der Abgasanlage* nach DIN V 18160-1:2006-01:
(z. B. T400 N1 D 3 G50 LA 90)

*siehe auch jeremias Typenschild

Funktionsweise:

Verwendete Bauteile

Schachtelement: "Furado" nach diesem Bescheid
Typ:

Klassifizierung:  T400 La90 O  T200 LA90 I

Innenschale/Abgasleitung: nach Norm:
(Typ, Material)
Klassifizierung:

Dammstoffschicht: nach Norm:
(Typ, Material)
Klassifizierung:

Feuerungstechnische Bemessung erfolgt durch

Der Standsicherheitsnachweis erfolgt durch/mit

Postanschrift des Ausfiihrenden bzw. des Fachunternehmens
Firma: Stralle/Hausnummer:
PLZ/Ort: Land:

Wir erklaren, dass die oben beschriebene Abgasanlage gemaly den Bestimmungen der o.g. allgemeinen
Bauartgenehmigung und der Einbauanleitung des Antragstellers ausgefihrt wurde.

Ort, Datum (Unterschrift des Verantwortlichen der ausfiihrenden Firma)

"Furado-Schachtelemente” fir Abgasanlagen T400 LA90 und T200 LA90

- Anl 17
Beispiel fir eine Bestatigung der Ubereinstimmung nmage
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