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System 
DW-KL
System 
DW-ECO 2.0 AL

ORDER CODE 
The article code for your order results from: Article code + Ø (Ex: DWKL03180). 
Please refer to the respective code for deviations.

The appropriate amount of KL paste is automatically supplied with the order.
See the table at the end of this section for an approximate amount of paste needed.

DESCRIPTION
Double wall, pressure-tight stainless steel system with conically 
sealed connection

MATERIAL
Inside:      1.4404 (316L) / 1.4571 (316Ti)
Optional:  1.4828 (309)  
Outside:   1.4301 (304) 
Also available as DW-KL-SILVER on request     

FINISHING
Highly polished
Optional: matt + 20%, painted: reduced discount (see condition 
agreement), brushed + 25%.
(Replacement paint for touch up must be specifically ordered: 
Code: LACK-DOSE, 18.00 € net per 400 ml can)

WALL THICKNESS
Inside / Outside each 0.6 mm
Others on request  

INSIDE DIAMETER
80 - 600 mm
Others on request up to 1000 mm

INSULATION
Mineral insulation 32.5 mm thick 
50 mm insulation available subject to a surcharge (+ 25%)

CONNECTION
Conical connection technique 

LOCKING BAND
Included

DW-KL / DW-KH CONNECTING PIPE

CE MARK NUMBER
0036 CPR 9174 041

CE CLASSIFICATIONS ACC. TO DIN EN 1856-2
T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O00M
T200 - H1 - W - V2 - L50060 - O20M
T450 - H1 - W - V2 - L50060 - O50M
T600 - N1 - D - V3 - L50060 - G100M
T600 - H1 - W - V2 - L50060 - G100M

CE MARK NUMBER
0036 CPR 9174 002

CE CLASSIFICATIONS ACC. TO DIN EN 1856-1
T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O00
T200 - H1 - W - V2 - L50060 - Oxx
T400 - N1 - D - V3 - L50060 - Gxx
T400 - N1 - W - V2 - L50060 - Oxx
T400 - P1 - W - V2 - L50060 - Oxx
T450 - H1 - W - V2 - L50060 - Oxx
T600 - N1 - D - V3 - L50060 - Gxx
T600 - H1 - W - V2 - L50060 - Gxx
xx = Clearances to flammable materials depend on the Ø,
see declaration of performance

CHARACTERISTICS

• Conical metal surface gasket

• Conical cuttable length elements available 
 
• Pressure tight up to 5000 Pa without flanges and separate 
   gasket

• Also suitable for high temperatures

• Resistant to soot fires and moisture

APPLICATION AREAS

• Standard heating appliances for oil, gas and solid fuels
   (natural wood, coke, peat, coal*)

• Condensing boilers

• Ventilation systems

• Baking ovens

• CHP, emergency power generators

* except anthracite coal from Ibbenbühren, Germany 

System 
DW-KL
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DW01Ø

Adjustable plates 
for wall support 50-
150mm

*1

DW02Ø

Adjustable plates 
for wall support 150-
250mm

*1

DW49Ø

Adjustable plates for 
wall support 250-
360mm

*1

DW391

Cantilevers type I 
350mm

DW392

Cantilevers type II 
500mm

DW393

Cantilevers Type III 
750mm

DW407

Cantilevers type IV 
1030mm

ZUTE1425

Water deflectors 
for wall support, 2 
pieces

ZUTE1426

Water deflectors 
for wall support, 2 
pieces

ZUTE1427

Water deflectors 
for wall support, 2 
pieces

DWKL03Ø

Adjustable support 
foot 250-690mm 
with side drain and 
1/2“ threaded nipple

DWKL04Ø

Adjustable support 
foot 250-1190mm 
with side drain and 
1/2“ threaded nipple

DWA1144Ø

Adjustable support 
for elbow with base 
support l=500mm

DWKL57Ø

Elbow 87° with 
support

*1

CALCULATION OF THE MAXIMUM WALL DISTANCE OF WALL SUPPORT AND CROSS BEAM FOR THE 
SYSTEM DW-KL
Total length of 
the wall support 
350 mm

Total length of 
the wall support 
500 mm

Total length of 
the wall support 
750 mm

Total length of 
the wall support 
1030 mm

Component length (e.g. 350 mm Typ I) - 15 mm - (Ø inside + 65 mm) = max. wall 
distance

DW391 DW392 DW393 DW407
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080 190 080 340 080 590 080 870
100 170 100 320 100 570 100 850
130 140 130 290 130 540 130 820
150 120 150 270 150 520 150 800
180 90 180 240 180 490 180 770
200 70 200 220 200 470 200 750
225 45 225 195 225 445 225 725

250 170 250 420 250 700
300 120 300 370 300 650
350 70 350 320 350 600

400 270 400 550
450 220 450 500
500 170 500 450
600 85 600 365

https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW01.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW02.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW49.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW391.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW392.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW393.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW407.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/ZUTE1425.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/ZUTE1426.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/ZUTE1427.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWKL03.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWKL04.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWA1144.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWKL57.pdf
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•	*1 From DN350 upwards, the bracket plates must be mounted rotated by 180° contrary to the illustration! (see assembly instructions)

DWA2803Ø

Base plate with plug-
in ring for bracket 
with support

DWKL1195Ø

Elbow 87° with sup-
port and adaptor to 
DW-KH

DWKL05Ø

Base plate with 
condensate drain at 
the bottom and 1/2“ 
nipple

DWKL06Ø

Base plate with con-
densate side drain 
and 1/2“ nipple

DWKL66Ø

Base plate for moun-
ting on a bracket 
with side drain and 
1/2 “ threaded nipple

DWKL2411Ø

Base plate for inter-
mediate support incl. 
adjustable DW-KL 
elbow 87°

DWKL2412Ø

Base plate for inter-
mediate support incl. 
adjustable DW-KH 
elbow 87°

DWKL1192Ø

Base plate for inter-
mediate support with 
adaptor to DW-KH

DWKL07Ø

Base plate for inter-
mediate support

DWKL08Ø

Base plate for chim-
ney raise with round 
insert l=250mm, max. 
height from base 
plate 1,5m

DWKL09Ø

Base plate without 
drain

DWA09Ø

Base plate without 
drain, suitable for 
elbow with support

DWKL10Ø

Inspection length (up 
to 200°C/P1)

DWKL10GØ

Inspection length (up 
to 600°C/N1)

DWKL10HTWØ

Inspection length for 
wet operation (up to 
250°C/H1)

DWKL10HTDØ

Inspection length for 
dry operation (up to 
600°C/H1)

DWKL12Ø

T-45° with drip nose

DWKL11Ø

T-87°

DWKL1191Ø

T-87° with adaptor 
to DW-KH

DWKL13Ø

Length 1000mm

DWKL14Ø

Length 500mm

DWKL207Ø

Length 330mm

DWKL209Ø

Length 300mm

DWKL15Ø

Length 250mm

DWKL208Ø

Length 220mm

DWKLK13Ø

Length 980mm coni-
cally cuttable

DWKLK14Ø

Length 500mm coni-
cally cuttable

DWKLK15Ø

Length 250mm coni-
cally cuttable

https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWA2803.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWKL1195.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWKL05.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWKL06.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWKL66.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWKL2411.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWKL2412.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWKL1192.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWKL07.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWKL08.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWKL09.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWA09.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWKL10.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWKL10G.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWKL10HTW.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWKL10HTD.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWKL12.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWKL11.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWKL1191.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWKL13.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWKL14.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWKL207.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWKL209.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWKL15.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWKL208.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWKLK13.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWKLK14.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWKLK15.pdf
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DWKL294Ø

Inspection length for 
horizontal use (up to 
200°C/P1)

DWKL294GØ

Inspection length for 
horizontal use (up to 
600°C/N1)

DW21Ø

Wall bracket 50mm

DW22Ø

Adjustable wall 
bracket 50-150mm, 
single-braced

DW22Ø

Wall bracket adjus-
table 50-150mm, 
double-braced

DW23Ø

Wall bracket adjus-
table 50-250mm, 
single-braced

DW23Ø

Wall bracket adjus-
table 50-250mm, 
double-braced

DW24Ø

Wall bracket adjus-
table 250-360mm, 
single-braced

DW24Ø

Adjustable wall 
bracket 250-360mm, 
double-braced

DW20Ø

Wall and head piece 
for wall bracket, wall 
distance min 250mm, 
single-braced

DW20Ø

Wall and head piece 
for wall bracket, wall 
distance min 250mm, 
double-braced

DW24MGØ

Adjustable wall 
bracket with joint, 
140-300mm

DW86

Extension 30x30mm 
for TW20 l=1000mm

DW85

Extension 30x30mm 
for TW20 l=500mm

DW45Ø

Wall bracket static, 
50mm

DW46Ø

Wall bracket static, 
adjustable 50-150mm

DW47Ø

Wall bracket 
static, adjustable 50-
250mm

DW48Ø

Wall bracket 
static, adjustable 50-
360mm

DW386Ø

Adjustable wall 
bracket Design Plus 
50-150mm

DW387Ø

Adjustable wall 
bracket Design Plus 
50-250mm

DW389Ø

Adjustable wall 
bracket Design Plus 
250-360mm

ZUAC2242-1

Mat for sound de-
coupling suitable for 
DW21

ZUAC2243

Mat for sound de-
coupling suitable for 
DW22 and DW23, for 
Ø080-225mm

ZUAC2244

Mat for sound de-
coupling suitable for 
DW24 and DW20, 
for Ø080-225mm

ZUAC2245-2

Mat for sound de-
coupling suitable for 
DW22 DW23, DW24 
and DW20

ZUAC2246

Mat for sound de-
coupling suitable for 
DW45 DW46, DW47 
and DW48, 1 piece

ZUAC2247

Mat for sound de-
coupling suitable for 
DW45 DW46, DW47 
and DW48, 1 piece

ZUAC2272

Mat for sound de-
coupling suitable for 
DW389, for Ø080-
250mm

https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWKL294.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/Drawing_not_available.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW21.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW22.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW22.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW23.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW23.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW24.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW24.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW20.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW20.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW24MG.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/Drawing_not_available.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/Drawing_not_available.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW45.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW46.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW47.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW48.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW386.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW387.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW389.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/ZUAC2242-NR.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/ZUAC2243.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/ZUAC2244.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/ZUAC2245-NR.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/ZUAC2246.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/ZUAC2247.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/ZUAC2272.pdf
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ZUAC2273

Mat for sound de-
coupling suitable for 
DW386 and DW387, 
for Ø080-250mm

DWKL16Ø

Elbow 15°

DWKL17Ø

Elbow 30°

DWKL2231Ø

Elbow 42°

DWKL18Ø

Elbow 45°

DWKL64Ø

Elbow 87°

DWKL60Ø

Elbow 90°

DWKL63Ø

Coupling elbow 
87°, 200°C/P1 with 
inspection, suitable 
for DWKL07

DWKL63HTWØ

Coupling elbow 87° 
with inspection ope-
ning, wet operation, 
for DWKL07 (up to 
250°C/H1)

DWKL63HTDØ

Coupling elbow 87° 
with inspection ope-
ning, wet operation, 
for DWKL07 (up to 
250°C/H1)

DWKL67Ø

Elbow 87° with in-
spection door (up to 
200°C/P1)

DWKL67HTWØ

Inspection elbow 87° 
with inspection door 
for wet operation 
mode (up to 250°C/
H1)

DWKL67HTDØ

Inspection elbow 87° 
with inspection door 
for dry operation 
mode (up to 600°C/
H1)

DWKL67GØ

Elbow 87° with in-
spection door (up to 
600°C/N1)

DWKL19Ø

Elbow 90° with 
inspection door (up 
to 200°/P1)

DWKL19HTWØ

Elbow 90° with 
inspection door for 
wet operation mode 
(up to 250°C/H1)

DWKL19HTDØ

Elbow 90° with in-
spection door for dry 
operation mode (up 
to 600°C/H1)

DWKL19GØ

Elbow 90° with 
inspection door (up 
to 600°/N1)

DWKL876Ø

Elbow 87° with ins-
tallation aid

DWKL832Ø

Elbow 90° with ins-
tallation aid

DWKL32HTØ

End cap (up to 
600°C/H1)

DWKL34Ø

Deflector hood with 
drain incl. end cap 
(up to 250°C, max. 
exhaust gas speed 
15 m/s)

DWKL34HTØ

Deflector hood with 
drain incl. end cap 
(up to 600°C, max. 
exhaust gas speed 
35 m/s)

DW31Ø

Storm collar

DW307Ø

Storm collar with 
edge

DW2856Ø

Storm collar with 
edge and spacers for 
rear ventilation

DW80Ø

Storm collar „Spe-
cial“

DW80HLØ

Storm collar 
„Special“ with rear 
ventilation

https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/ZUAC2273.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWKL16.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWKL17.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWKL2231.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWKL18.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWKL64.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWKL60.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWKL63.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWKL63HTW.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWKL63HTD.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWKL67.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWKL67HTW.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWKL67HTD.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWKL67G.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWKL19.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWKL19HTW.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWKL19HTD.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWKL19G.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWKL876.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWKL832.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWKL32HT.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWKL34.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWKL34ht.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW31.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW307.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW2856.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW80.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW80HL.pdf
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DW81Ø

Flashing kit 5-15° 
with storm collar

DW82Ø

Flashing kit 16-25° 
with storm collar

DW39Ø

Flashing kit 26-35° 
with storm collar

DW83Ø

Flashing kit 36-45° 
with storm collar

DW52Ø

Flat flashing conical 
with storm collar

DW52ØZYØ

Cylindrical flat 
flashing with storm 
collar

DW53Ø

Flashing kit 5-15° 
lead base with storm 
collar

DW59Ø

Flashing kit 16-25° 
lead base with storm 
collar

DW38Ø

Flashing kit 26-35° 
lead base with storm 
collar, cone 150mm

DW54Ø

Flashing kit 36-45° 
lead base with storm 
collar

DW2556-1Ø

Flashing kit 5-15° 
with FastFlash plate 
elastomer black and 
storm collar

DW2556-2Ø

Flashing kit 5-15° 
with FastFlash plate 
elastomer red and 
storm collar

DW2556-3Ø

Flashing kit 5-15° 
with FastFlash plate 
elastomer grey and 
storm collar

DW2558-1Ø

Flashing kit 16-25° 
with FastFlash plate 
elastomer collar 
black and storm 
collar

DW2558-2Ø

Flashing kit 16-25° 
with FastFlash plate 
elastomer collar red 
and storm collar

DW2558-3Ø

Flashing kit 16-35° 
with FastFlash plate 
elastomer collar grey 
and storm collar

DW2557-1Ø

Flashing kit 26-35° 
with FastFlash plate 
elastomer collar 
black and storm 
collar

DW2557-2Ø

Flashing kit 26-35° 
with FastFlash plate 
elastomer collar red 
and storm collar

DW2557-3Ø

Flashing kit 26-35° 
with FastFlash plate 
elastomer collar grey 
and storm collar

DW2551-1Ø

Flashing kit 36-45° 
with FastFlash plate 
elastomer black and 
storm collar

DW2551-2Ø

Flashing kit 36-45° 
with FastFlash plate 
elastomer red and 
storm collar

DW2551-3Ø

Flashing kit 36-45° 
with FastFlash plate 
elastomer grey and 
storm collar

ZUAC2700

Flashing kit (Silico-
ne) incl. screws and 
sealing compound, 
for metal roof, outer 
Ø 150-300mm (up to 
400°C)

ZUAC2701

Flashing kit (Silico-
ne) incl. screws and 
sealing compound, 
for fibre cement 
corrugated roof, outer 
Ø 150-300mm (up to 
400°C)

DW70Ø

Ceiling plate 0° one-
piece

DW71Ø

Ceiling plate 1-65° 
one-piece

*1

DW74Ø

Ceiling plate 0°, two-
piece

DW75Ø

Ceiling plate 1-65° 
two-piece

*1

https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW81.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW82.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW39.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW83.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW52.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW52ZY.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW53.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW59.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW38.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW54.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/Drawing_not_available.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/Drawing_not_available.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/Drawing_not_available.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/Drawing_not_available.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/Drawing_not_available.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/Drawing_not_available.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/Drawing_not_available.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/Drawing_not_available.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/Drawing_not_available.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/Drawing_not_available.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/Drawing_not_available.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/Drawing_not_available.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/ZUAC2700.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/ZUAC2701.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW70.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW71.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW74.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW75.pdf
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•	*1 For wall/ceiling panels, please state the number in °.

DW70HLØ

Ventilated ceiling 
plate, 0°, one-piece

DW71HLØ

Ventilated ceiling 
plate, 1-65°, one-
piece

*1

DW74HLØ

Ventilated split 
ceiling plate 0°, two-
piece

DW75HLØ

Ventilated split 
ceiling plate 1-65°, 
two-piece

*1

DW1702Ø

Ceiling plate with 
seal to stop steam 
0-20° (up to 450°C/
N1)

DW1703Ø

Ceiling plate with 
seal to stop steam 
21-40° (up to 450°C/
N1)

DW1704Ø

Ceiling plate with 
seal to stop steam 
41-55° (up to 450°C/
N1)

DW99VØ

Ceiling plate 0-30° 
two-piece

DW98VØ

Ceiling plate 31-45° 
two-piece

DW99VHLØ

Ventilated split 
ceiling plate 0-30°, 
two-piece

DW98VHLØ

Ventilated split 
ceiling plate 31-45°, 
two-piece

DWKL37Ø

Adaptor EW-KL/
DW-KL

DWKL37AMØ

Adaptor DW-KL/
EW-KL

DWKL37CØ

Adaptor EW-FU/
DW-KL

750ADK1/2

Closing cap plastic 
for drain 1/2“ (up to 
200°C)

DWAL1843Ø

Closing lid with 
handle for DWKL11

DWKL51Ø

Length 250mm with 
test point, 1/2” fema-
le socket and screw

DWKL984Ø

Length 250mm with 
drain for horizontal 
installation and 1/2“ 
noozle l=60mm

DWKL1494Ø

Drain length 250mm 
for horizontal and 
vertical installation, 
1/2“ threaded nipple

ZUAC2303

Trompet siphon with 
200mm water trap 
height incl. 1/2“ fe-
male socket P1/M1

ZUTE1904

Siphon entrance 
vertical top, exit ho-
rizontal straight, with 
sealing water height 
600mm H1

DWKL50Ø

Adjustable length 
for connection line 
320-460mm (up to 
200°C/P1)

DWKL50UØ

Adjustable length 
for connection line 
320-460mm (up to 
400°C/N1)

DW55Ø

Adjustable rafter bra-
cket 500-900mm

DW55LØ

Light rafter bracket

DW61VØ

Ceiling suspen-
sion with sound 
absorbing layer for 
threaded rod M8, up 
to max. 23 kg

DW40Ø

Support 800-
1200mm

DW40MGØ

Support with joint 
800-1200mm, single-
bracedd

https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW70HL.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW71HL.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW74HL.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW75HL.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW1702.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW1703.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW1704.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW99V.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW98V.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW99VHL.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW98VHL.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWKL37.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWKL37AM.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWKL37C.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/750ADK12.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWAL1843.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWKL51.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWKL984.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWKL1494.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/ZUAC2303.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/ZUTE1904.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWKL50.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWKL50U.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/Drawing_not_available.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW55L.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW61V.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW40.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW40MG.pdf
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DW40MGØ

Support with joint 
800-1200mm, dou-
ble-braced

DW42Ø

3-point guy wire 
bracket

KEEW237

Mounting set for 
3-point guy wire bra-
cket (galvanised)

KEEW242

Anchor cable (galva-
nised)

DW61Ø

Ceiling suspension 
for M8 threaded rods

VL314

Threaded rod M8, 
stainless steel 
l=1000mm

DW62Ø

Ceiling suspension 
for perforated sheet 
metal

614-ZUWA1379Ø

2-piece wall bracket 
for M10 threaded rod

VL316

Threaded rod M10, 
stainless steel 
l=1000mm

DW69Ø

Lightning protection 
clamp

DW41Ø

Locking band (spare 
part)

750ALLR-DOSE

KL lubricant paste 
1kg tin

DWKL511Ø

Expansion bellow for 
DW-KL

DWKL911Ø

Base plate for inter-
mediate support as a 
fix point

DWKL907Ø

Base plate for inter-
mediate support as a 
fix point

TLDE104Ø

Mounting aid

750FLANSCHDJFØ

Flange sealing tape 
white (PTFE) for 
Jeremias flange

750FLANSCHD.HT.Ø

Flange seal high 
temperature (up to 
1000°C) for Jeremias 
revision flange

750FLANSCHDJF-R

Flange sealing tape 
white (PTFE) for 
Jeremias flange, roll 
of 25m

ZUDA1070

Roof hook for 
mounting guy wire 
brackets, 2 pieces

DW1057Ø

2-point guy wire 
bracket

ZUDA904-2000

Anchor tubes ad-
justable up to 2m, 2 
rods Ø17.1x1.5mm/
Ø20x1mm (for wind 
load zones 1+2, up to 
Ø200mm)

ZUDA1678-2000

Anchor tubes ad-
justable up to 2m, 2 
rods Ø38.2x2mm/
Ø42.4x2mm (for all 
wind load zones)

ZUDA904-3000

Anchor tubes ad-
justable up to 3m, 2 
rods Ø17.1x1.5mm/
Ø20x1mm (for wind 
load zones 1+2, up to 
Ø200mm)

ZUDA1678-3000

Anchor tubes ad-
justable up to 3m, 2 
rods Ø38.2x2mm/
Ø42.4x2mm (for all 
wind load zones)

ZUDA904-4000

Anchor tubes ad-
justable up to 4m, 
consisting of 2x3 
interlocking pipes (for 
wind load zone 1+2, 
up to Ø200mm)

ZUDA1678-4000

Anchor tubes ad-
justable up to 4m, 
consisting of 2x3 in-
terlocking pipes (for 
all wind load zones)

https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW40MG.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW42.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/KEEW237.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/KEEW242.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW61.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/VL314.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW62.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/614-ZUWA1379.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/VL316.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW69.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW41.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/Drawing_not_available.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWKL511.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWKL911.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWKL907.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/TLDE104.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/750FLANSCHDJF.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/750FLANSCHD.HT.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/Drawing_not_available.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/ZUDA1070.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW1057.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/ZUDA904-2000.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/ZUDA1678-2000.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/ZUDA904-3000.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/ZUDA1678-3000.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/ZUDA904-4000.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/ZUDA1678-4000.pdf
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System DW-KL 
CONNECTING LINE

CONNECTING LINE - SECURITY SET

Especially in tight installation situations or with large diameters, knocking DW-KL system elements together in the connecting line is not 
always easy. We therefore offer you special DW-KH system elements that enable easy force-locking of the conical plug connection using 
a pre-assembled locking set. To do this, the locking hook of one element is simply placed in the holder of the next element and the con-
nection is then tightened with a wrench so that the elements slide into one another bit by bit. Done!

1.) HOOK IN PRE-ASSEMBLED SAFETY SET 
for conical plug connection

2.) CREATE FRICTIONAL CONNECTION 
by screwing

DWKH10Ø

Inspection length (up 
to 200°C/P1)

DWKH926HTWØ

Inspection length (up 
to 250°C/H1)

DWKH926HTDØ

Inspection length (up 
to 600°C/H1)

DWKH013Ø

Length 1000mm

DWKH014Ø

Length 500mm

DWKH207Ø

Length 330mm

DWKH209Ø

Length 300mm

DWKH015Ø

Length 250mm

DWKH208Ø

Length 220mm

DWKH016Ø

Elbow 15°

DWKH017Ø

Elbow 30°

DWKH018Ø

Elbow 45°

DWKH084Ø

Elbow 60°

DWKH064Ø

Elbow 87°

https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWKH10.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWKH926HTW.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWKH926HTD.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWKH013.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWKH014.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWKH207.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWKH209.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWKH015.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWKH208.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWKH016.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWKH017.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWKH018.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWKH084.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWKH064.pdf
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DWKH060Ø

Elbow 90°

DWKH067Ø

Elbow 87° with in-
spection door (up to 
200°C/P1)

DWKH927HTWØ

Inspection elbow 87° 
with inspection door, 
wet operation mode 
(up to 250°C/H1)

DWKH927HTDØ

Inspection elbow 87° 
with inspection door, 
dry operation mode 
(up to 600°C/H1)

DWKH923Ø

Elbow 87° with in-
spection door (up to 
400°C/N1)

DWKH019Ø

Elbow 90° with 
inspection door (up 
to 200°/P1)

DWKH928HTWØ

Elbow 90° with 
inspection door for 
wet operation mode 
(up to 250°C/H1)

DWKH928HTDØ

Elbow 90° with in-
spection door for dry 
operation mode (up 
to 600°C/H1)

DWKH924Ø

Elbow 90° with 
inspection door (up 
to 600°/N1)

DWKH037Ø

Adaptor EW-KL/
DW-KH

DWKH929Ø

Adaptor DW-KH/
EW-KL

DWKH51Ø

Length with test 
point for horizontal 
and vertical instal-
lation

https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWKH060.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWKH067.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWKH927HTW.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWKH927HTD.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWKH923.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWKH019.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWKH928HTW.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWKH928HTD.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWKH924.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWKH037.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWKH929.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWKH51.pdf

