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System 
DW-POWER 32

DWPWR14Ø

Length 500mm

DWPWR15Ø

Length 250mm

DWPWR2946Ø

Length 1000mm 
shortable

DW21Ø

Wall bracket 50mm

*1

DW22Ø

Adjustable wall 
bracket 50-150mm, 
single-braced

*1

DW22Ø

Wall bracket adjus-
table 50-150mm, 
double-braced

*1

DW23Ø

Wall bracket adjus-
table 50-250mm, 
single-braced

*1

DW23Ø

Wall bracket adjus-
table 50-250mm, 
double-braced

*1

DW24Ø

Wall bracket adjus-
table 250-360mm, 
single-braced

*1

DW24Ø

Wall bracket adjus-
table 250-360mm, 
double-braced

*1

DW20Ø

Wall and head piece 
for wall bracket, wall 
distance min 250mm, 
single-braced

*1

DW20Ø

Wall and head piece 
for wall bracket, wall 
distance min 250mm, 
double-braced

*1

DW85

Extension 30x30mm 
for DW20 l=500mm

DW86

Extension 30x30mm 
for DW20 l=1000mm

DW45Ø

Wall bracket static, 
50mm

DW46Ø

Wall bracket static, 
adjustable 50-150mm

DW47Ø

Wall bracket 
static, adjustable 50-
250mm

DW48Ø

Wall bracket static, 
adjustable 250-
360mm

ZUAC2245-2

Mat for sound de-
coupling suitable for 
DW22 DW23, DW24 
and DW20

ZUAC2246

Mat for sound de-
coupling suitable for 
DW45 DW46, DW47 
and DW48, 1 piece

ZUAC2247

Mat for sound de-
coupling suitable for 
DW45 DW46, DW47 
and DW48, 1 piece

DWPWR16Ø

Elbow 15°

DWPWR17Ø

Elbow 30°

DWPWR18Ø

Elbow 45°

DWPWR60Ø

Elbow 90°

DWPWR57Ø

Elbow 87° with 
support

DWPWR1993Ø

Elbow 90° with 
support

DWPWR63HTDØ

Coupling elbow 90° 
with insprection, sui-
table for DWPWR07

https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWPWR14.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWPWR15.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWPWR2946.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW21.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW22.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW22.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW23.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW23.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW24.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW24.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW20.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW20.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/Drawing_not_available.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/Drawing_not_available.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW45.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW46.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW47.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW48.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/ZUAC2245-NR.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/ZUAC2246.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/ZUAC2247.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWPWR16.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWPWR17.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWPWR18.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWPWR60.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWPWR57.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWPWR1993.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWPWR63HTD.pdf
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•	*1 Not suitable for use in the maritime sector

•	*2 Other flanges possible on customer request, prices on request

DWPWR19HTDØ

Elbow 90° with 
inspection door (251-
600°/H1)

DWPWR32Ø

End cap

DWPWR34Ø

End cap with de-
flector hood and 
inspection door (up 
to 600°C/H1)

DW31Ø

Storm collar

DW307Ø

Storm collar with 
edge

DW80Ø

Storm collar „Spe-
cial“

DW80HLØ

Storm collar 
„Special“ with rear 
ventilation

DW81Ø

Flashing kit 5-15° 
with storm collar

DW82Ø

Flashing kit 16-25° 
with storm collar

DW39Ø

Flashing kit 26-35° 
with storm collar

DW83Ø

Flashing kit 36-45° 
with storm collar

DW52Ø

Flat flashing conical 
with storm collar

DW52ØZY

Cylindrical flat 
flashing with storm 
collar

DW53Ø

Flashing kit 5-15° 
lead base with storm 
collar

DW59Ø

Flashing kit 16-25° 
lead base with storm 
collar

DW38Ø

Flashing kit 26-35° 
lead base with storm 
collar, cone 150mm

DW54Ø

Flashing kit 36-45° 
lead base with storm 
collar

DW99VØ

Ceiling plate 0-30° 
two-piece

DW98VØ

Ceiling plate 31-45° 
two-piece

DW99VHLØ

Ventilated split 
ceiling plate 0-30°, 
two-piece

DW98VHLØ

Ventilated split 
ceiling plate 31-45°, 
two-piece

DWPWR37Ø

Adaptor EW-KL/
DW-POWER 32

DWPWR37AØ

Adaptor DW-POW-
ER 32/EW-KL

DWPWR856AØ

Adaptor DW-POW-
ER 32/Flange

*2

DWPWR856Ø

Adaptor Flange/DW-
POWER 32

*2

DWPWR2005Ø

Adaptor DW-POW-
ER 32/DW-KL

DWPWR2006Ø

Adaptor DW-POW-
ER 32/DW-KL

DWPWR51Ø

Length 250mm with 
test point, 1/2” fema-
le socket and screw

https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWPWR19HTD.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWPWR32.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWPWR34.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW31.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW307.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW80.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW80HL.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW81.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW82.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW39.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW83.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW52.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW52ZY.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW53.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW59.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW38.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW54.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW99V.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW98V.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW99VHL.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW98VHL.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWPWR37.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWPWR37A.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWPWR856A.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWPWR856.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWPWR2005.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWPWR2006.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWPWR51.pdf
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System 
DW-POWER 32

DWPWR2637Ø

Length 500mm with 
2 test points 1“ (90° 
radially offset) and 
2 test points 3“ (90° 
radially offset) incl. 
locking band

DWPWR1494Ø

Length 250mm with 
drain ring and  1/2“ 
noozle with screw

DWPWR44Ø

Removable soot 
collector with 
condensate drain 
and locking band 
2.0, assembly on 
DWPWR07

DW55Ø

Adjustable rafter bra-
cket 500-900mm

DW61VØ

Ceiling suspen-
sion with sound 
absorbing layer for 
threaded rod M8, up 
to max. 23 kg

DW40Ø

Support 800-
1200mm

DW40MGØ

Support with joint 
800-1200mm, single-
bracedd

DW40MGØ

Support with joint 
800-1200mm, single-
bracedd

DW42Ø

3-point guy wire 
bracket

DW69Ø

Lightning protection 
clamp

DWPWR989Ø

Locking Band

DWPWR863Ø

Elbow 90° with 45° 
diagonal cut and bird 
guard

DWPWR1021Ø

Elbow 135° with 45° 
diagonal cut and bird 
guard

750GLEI2815-2

Silicone lubricant for 
fittings, 60g tube

https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWPWR2637.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWPWR1494.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWPWR44.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/Drawing_not_available.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/Drawing_not_available.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW40.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/Drawing_not_available.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/Drawing_not_available.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW42.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW69.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWPWR989.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWPWR863.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWPWR1021.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/Drawing_not_available.pdf

