
D
W

-P
O

W
E

R
 2

.0

139

•	Hinweisliste

www.jeremias.de/en

System 
DW-VISION

DESCRIPTION
Double wall, pressure-tight stainless steel exhaust system with 
gaskets in the outer casing, which allow stress-free thermal 
expansion of the inner tube hence no compensators needed.

MATERIAL
Inside:    1.4404 (316L)
Outside: 1.4301 (304)

FINISHING
Highly polished 
Optional: matt

WALL THICKNESS
Inside:     0.5 mm 
Outside: 0.6 mm

INSIDE DIAMETER
100 - 600 mm

INSULATION
Mineral insulation 57.5 mm thick 
Optional: DW-POWER 32 = 32.5 mm insulation

CONNECTION
Push-fit connection (outer pipe)

LOCKING BAND
Included

ORDER CODE 
The article code for your order results from: 
System + article code + Ø (e.g.: DWPW05250)

CE MARK NUMBER
0036 CPR 9174 085

CE CLASSIFICTION - DIN EN 1856-1
T600 - H1 - D - V2 - L50050 - Oxx

xx = Clearances to flammable materials depend on the diameter, see 
performance declaration

APPLICATION AREAS

• Gas and diesel generators (without heat exchanger)

• Emergency generators / emergency power systems

• Industrial processes

CHARACTERISTICS

• Easy to install and disassemble

• For high temperatures up to 600°C

• Pressure-tight up to 5000 Pa

• Saltwater-resistant components 

(available for an additional charge)

• Gaskets in the outer casing

• Stress-free thermal expansion of the inner tube possible

• Not suitable for condensing operation

• Not suitable for condensing operation (e.g. CHP)

CE MARK NUMBER
0036 CPR 9174 088

CE CLASSIFICTION - DIN EN 1856-2
T600 - H1 - D - V2 - L50050 - O100M

System 
DW-POWER 57
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System 
DW-POWER 57

DW391

Cantilevers type I 
350mm

DW392

Cantilevers type II 
500mm

DW393

Cantilevers Type III 
750mm

DW407

Cantilevers type IV 
1030mm

DWPW1144Ø

Adjustable support 
for elbow with base 
support l=500mm

*1

DWPW03Ø

Adjustable support 
foot 250-690mm 
with side drain and 
1/2“ threaded nipple

DWPW04Ø

Adjustable support 
foot 060-1020mm 
with side drain and 
1/2“ threaded nipple

DWPW05Ø

Base plate with 1/2 “ 
threaded nipple and 
condensate drain at 
the bottom

DWPW07Ø

Base plate for inter-
mediate support

DWPW2803Ø

Base plate with plug-
in ring for bracket 
with support

DWPW10HTDØ

Inspection length 
with round opening 
(up to 600°C/ N1)

DWPW317Ø

T-90°

DWPW12Ø

T-45°

DWPW13Ø

Length 1000mm

CALCULATION OF THE MAXIMUM WALL DISTANCE OF WALL SUPPORT AND CROSS BEAM FOR THE 
SYSTEM DW-POWER 57
Total length of 
the wall support 
350 mm

Total length of 
the wall support 
500 mm

Total length of 
the wall support 
750 mm

Total length of 
the wall support 
1030 mm

Component length (e.g. 350 mm Typ I) - 15 mm - (Ø inside + 115 mm) 
= max. wall distance

DW391 DW392 DW393 DW407
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100 120 100 270 100 520 100 800
130 90 130 240 130 490 130 770
150 70 150 220 150 470 150 750

180 190 180 440 180 720
200 170 200 420 200 700
250 120 250 370 250 650

300 320 300 600
350 270 350 550
400 220 400 500
450 170 450 450
500 120 500 400
600 20 600 300

https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW391.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW392.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW393.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW407.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWPW1144.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWPW03.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWPW04.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWPW05.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWPW07.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWPW2803.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWPW10HTD.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWPW317.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWPW12.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWPW13.pdf
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DWPW14Ø

Length 500mm

DWPW15Ø

Length 250mm

DWPW2946Ø

Length 1000mm 
shortable

DWPW21Ø

Wall bracket 50mm

*2

DWPW22Ø

Adjustable wall bra-
cket 50-150mm

*2

DWPW22Ø

Adjustable wall 
bracket 50-150mm, 
double-braced

*2

DWPW23Ø

Wall bracket adjusta-
ble 50-250mm

*2

DWPW23Ø

Wall bracket adjus-
table 50-250mm, 
double-braced

*2

DWPW24Ø

Adjustable wall bra-
cket 250-360mm

*2

DWPW24Ø

Wall bracket adjus-
table 250-360mm, 
double-braced

*2

DWPW20Ø

Wall and head piece 
for wall bracket, wall 
distance min 250mm

*2

DWPW20Ø

Wall and head piece 
for wall bracket, wall 
distance min 250mm, 
double-braced

*2

DW85

Extension 30x30mm 
for TW20 l=500mm

DW86

Extension 30x30mm 
for TW20 l=1000mm

DWPW45Ø

Wall bracket static, 
50mm

DWPW46Ø

Wall bracket static, 
adjustable 50-150mm

DWPW47Ø

Wall bracket 
static, adjustable 50-
250mm

DWPW48Ø

Adjustable wall bra-
cket 250-360mm

ZUAC2245-2

Mat for sound de-
coupling suitable for 
DW22 DW23, DW24 
and DW20

ZUAC2246

Mat for sound de-
coupling suitable for 
DW45 DW46, DW47 
and DW48, 1 piece

ZUAC2247

Mat for sound de-
coupling suitable for 
DW45 DW46, DW47 
and DW48, 1 piece

DWPW16Ø

Elbow 15°

DWPW17Ø

Elbow 30°

DWPW18Ø

Elbow 45°

DWPW60Ø

Elbow 90°

DWPW57Ø

Elbow 87° with 
support

DWPW1993Ø

Elbow 90°C with 
support

DWPW63HTDØ

Coupling elbow 90° 
with insprection, sui-
table for DWPW07

https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWPW14.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWPW15.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWPW2946.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWPW21.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWPW22.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWPW22.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWPW23.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWPW23.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWPW24.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWPW24.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWPW20.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWPW20.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/Drawing_not_available.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/Drawing_not_available.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWPW45.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWPW46.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWPW47.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWPW48.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/ZUAC2245-NR.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/ZUAC2246.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/ZUAC2247.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWPW16.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWPW17.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWPW18.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWPW60.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWPW57.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWPW1993.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWPW63HTD.pdf
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DW-POWER 57

DWPW19HTDØ

Elbow 90° with 
inspection door (251-
600°/H1)

DWPW32Ø

End cap

DWPW34Ø

End cap with de-
flector hood and 
inspection door (up 
to 600°C/H1)

DWPW31Ø

Storm collar

DWPW307Ø

Storm collar with 
edge

DWPW80Ø

Storm collar „Spe-
cial“

DWPW80HLØ

Storm collar 
„Special“ with rear 
ventilation

DWPW81Ø

Flashing kit 5-15° 
with storm collar

DWPW82Ø

Flashing kit 16-25° 
with storm collar

DWPW39Ø

Flashing kit 26-35° 
with storm collar

DWPW83Ø

Flashing kit 36-45° 
with storm collar

DWPW52Ø

Flat flashing with 
storm collar

DWPW52ØZY

Cylindrical flat 
flashing with storm 
collar

DWPW53Ø

Flashing kit 5-15° 
lead base with storm 
collar

DWPW59Ø

Flashing kit 16-25° 
lead base with storm 
collar

DWPW38Ø

Flashing kit 26-35° 
lead base with storm 
collar, cone 150mm

DWPW54Ø

Flashing kit 36-45° 
lead base with storm 
collar

DWPW99VØ

Ceiling plate 0-30° 
two-piece

DWPW98VØ

Ceiling plate 0-30° 
two-piece

DWPW99VHLØ

Ventilated ceiling 
plate 0-30°, two-
piece

DWPW98VHLØ

Ventilated ceiling 
plate 31-45°, two-
piece

DWPW37Ø

Adaptor EW-KL/
DW-POWER

DWPW37AØ

Adaptor DW-POW-
ER/EW-KL

DWPW856AØ

Adaptor DW-POW-
ER/Flange

*1

DWPW856Ø

Adaptor Flange/DW-
POWER

*1

DWPW2005Ø

Adaptor DW-KL/
DW-POWER

DWPW2006Ø

Adaptor DW-POW-
ER/DW-KL

DWPW51Ø

Length 250mm with 
test point, 1/2” fema-
le socket and screw

https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWPW19HTD.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWPW32.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWPW34.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWPW31.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWPW307.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWPW80.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWPW80HL.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWPW81.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWPW82.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWPW39.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWPW83.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWPW52.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWPW52ZY.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWPW53.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWPW59.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWPW38.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWPW54.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWPW99V.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWPW98V.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWPW99VHL.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWPW98VHL.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWPW37.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWPW37A.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWPW856A.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWPW856.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWPW2005.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWPW2006.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWPW51.pdf
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DWPW2637Ø

Length 500mm with 
2 test points 1“ (90° 
radially offset) and 
2 test points 3“ (90° 
radially offset) incl. 
locking band

DWPW1494Ø

Length 250mm with 
drain ring and  1/2“ 
noozle with screw

DWPW44Ø

Removable soot 
collector with con-
densate drain and 
locking band 2.0, as-
sembly on DWPW07

DWPW55Ø

Adjustable rafter bra-
cket 500-900mm

DWPW61VØ

Ceiling suspen-
sion with sound 
absorbing layer for 
threaded rod M8, up 
to max. 23 kg

DWPW40Ø

Support 800-
1200mm

DWPW40MGØ

Support with joint 
800-1200mm, single-
bracedd

DWPW40MGØ

Support with joint 
800-1200mm, single-
bracedd

DWPW42Ø

3-point guy wire 
bracket

DWPW69Ø

Lightning protection 
clamp

DWPW989Ø

Locking band

DWPW863Ø

Elbow 90° with 
diagonal cut 45° 
including bird pro-
tection grid

DWPW1021Ø

Elbow 135° with 45° 
diagonal cut and bird 
guard

750GLEI2815-2

Lubricant silicone 
fitting grease, tube 
60g

TLDE102

Insulation Cutter

https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWPW2637.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWPW1494.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWPW44.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/Drawing_not_available.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWPW61V.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWPW40.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/Drawing_not_available.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/Drawing_not_available.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWPW42.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWPW69.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWPW989.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWPW863.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DWPW1021.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/Drawing_not_available.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/TLDE102.pdf

